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CONSULTATION PUBLIQUE

PP-137
7330-80, chemin de la Céte-Saint-Luc et 5421-99, rue Robert-Burns (lot 3 322 043)

Projet particulier visant la démolition de deux batiments commerciaux situés aux 7330-80,
chemin de la Céte-Saint-Luc et 5421-99, rue Robert-Burns (lot 3 322 043) et la construction d'un
batiment mixte (commercial et résidentiel) de 18 étages, en vertu du Réglement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

2023/05/17
5160, boulevard Décarie - rez-de-chaussée

7~ Cote-des-Neiges
Notre-Dame-de-Grace

Montréal €3
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QU’EST-CE QU’UN PPCMOI?

PPCMOI pour Projet Particulier de Construction, de Modification ou d’Occupation d’'un Immeuble

C’est une résolution du Conseil d’'arrondissement qui autorise les paramétres dérogatoires d’un
projet a certaines conditions

AVANTAGES DE CETTE APPROCHE

Permet d’exiger toute condition, eu égard aux competences de la Ville, qui devront étre remplies
relativement a la réalisation du projet

Permet d’atteindre les objectifs du Plan d’urbanisme qui ne sont pas autrement imposés par des
mesures réglementaires

Permet de soumettre le projet a un processus d’approbation citoyenne
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1. PROJET PARTICULIER (PPCMOI) ETAPE PRESENTEMENT EN COURS

Le Conseil d’'arrondissement détermine les paramétres du projet par résolution suite a une
consultation publique et un processus d’approbation citoyenne.

2. APPROBATION DES PLANS (PIIA)

Le comité consultatif d’'urbanisme évalue les plans de construction selon les objectifs et les
critéres d’analyse prévu au PPCMOI, au réglement d’'urbanisme et au plan d'implantation et
d’'intégration architecturale.

3. DELIVRANCE DES PERMIS

Les travaux peuvent débuter suite a la délivrance des permis requis.
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Avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU)

15 mars 2023

Adoption du projet de résolution par le conseil d’arrondissement (CA)

1er mai 2023

Consultation

17 mai 2023

Adoption, avec ou sans changement, du second projet de résolution par le
conseil d’arrondissement (CA)

CA du 5 juin 2023

Période pour demande d’approbation référendaire

8 jours

Adoption finale de la résolution par le conseil d’arrondissement (CA)

A déterminer

(entrée en vigueur de la modification du PU)

Processus référendaire, si requis, ou entrée en vigueur de la résolution

A déterminer s'il y a lieu
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CONTEXTE URBAIN

District: Loyola

Zone: 0017

Année de construction: 1965

Terrain occupé par 2

batiments

e Entrée ouest de
I'arrondissement

e Adjacent a Ville Montréal
ouest

e  Ligne électrique
d’Hydro-Québec

e  Servitude a la faveur

d’Hydro-Québec qui occupe

pres de 62% du terrain
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ETAT DE LIMMEUBLE

ez

7330, chemin de la Céte-Saint-Luc (lots 3 322 043)

Béatiments de 1 et 3 étage construits en 1965

Revétement extérieur : Brique

Occupation : Vacant
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Corridor vert Saraguay - Angrignon
* Un tracé de corridor vert sur prés de 27 km pour :
- Relier les parcs et les espaces verts
- Favoriser la mobilité active
- Augmenter la biodiversité
* 5 secteurs a I'étude pour insertion dans I'emprise Hydro-Québec

Un corridor vert est un parcours récréatif piéton et cycliste dont le fil conducteur est
le verdissement.

Esquisse d’aménagement (secteur 3)

UMTE ONTERVENTION

SENTIER MULTFONCTIONREL (5 m)
BANDE GAZOWNEE
CANOPEE EXSTANTE BONFIEE PYLONE ELEcTRIOUE BusTanT (I

TONE OF PRARE PYLONE ELEGTRIOUE PROJETE

Principes directeurs généraux

* Relier les parcs et espaces verts par des parcours végétalisés ;

+ Bonifier les déplacements actifs et créer de nouvelles connexions ;

« Favoriser un usage a caractére récréatif et quatre saisons ;

« Offrir des parcours conviviaux, inclusifs et durables ;

* Révéler les identités paysagéres et adapter les aménagements au

contexte environnant ;

 Implanter des mesures d'adaptation aux changements climatiques ;
* Assurer la sécurité de tous ;

Le corridor vert a une valeur d’'usage et ne vise pas la connectivité
écologique quoiqu’il y contribue.

12
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CONTEXTE REGLEMENTA
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Lien - Détail des affectations
AFFECTATION Résidentiel
SECTEUR 04-20
HAUTEUR 2-18 étages
MODE D’IMPLANTATION -
TAUX D’IMPLANTATION Faible
Secteur résidentiel
mmmm  Secteur mixte
~ Secteur d'activités diversifiées
s Secteur d'emplois
I Grand équipement institutionnel
s Couvent, monastére ou lieu de culte
e Agricole
mmmmmm  Conservation
Grand espace vert ou parc riverain
I Grande emprise ou grande infrastructure publique

13


http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/161219_AFFECTATION_04_1_0.PDF

ETUDE DU DOSSIER

CONTEXTE REGLEMENTAIRE - PLAN D’URBANISME

Lien - Détail des secteurs

Nouveau secteur proposé 04-20 :
= béti de deux a dix-huit étages hors-sol;

= faux d'implantation au sol faible; L 2

La densité de construction

Arrondissement de
Cote-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grace

Densne

' Forte

Fatile

Non applicable

Conservation

Grand espace vert ou|

Numéra du secteur

Secteur 3 transformer ou 3 construre

Uimite d'arrondissement

AFFECTATION

SECTEUR

HAUTEUR

MODE D’IMPLANTATION
TAUX D’IMPLANTATION

Résidentiel
04-20

2-18 étages

Faible

La densité de construction

Sevwir
e b e o
e L

Plan d'urbanisme Montréal %

Arrondissement de
Cote-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grace

Densité
forte

|

Faible

Non applicable
Emmm  Conservation
Grand espace vert ou parc riverain

Numéro du secteur
IH]]H]]]]]]] Secteur a transformer ou a construire
—— Limite d"arrondissement

Plan d'urhanisme Montréaliﬂ%

7330,chemin de la Céte-Saint-Luc - Autoriser une construction d’'un batiment de 18 étages - 3002695374
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http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/220124_DENSITE_04.PDF

ETUDE DU DOSSIER

CONTEXTE REGLEMENTAIRE - REGLEMENT 01-276

Zone : 0017
Usage principal : C.2(A) (commerces et
services en secteur de faible intensité
Usage : commerciale)
Autres catégories d’'usages :
H (habitation)
Hauteur : 2 a 3 étages - 12.5 métres max

Mode d’implantation :

Régles d’insertion (RI)

Taux d’implantation :

min : 35 % / max: 70 %

Densité

max : 3

Taux verdissement (pleine
terre)

26%-irt - 35%

Marges requises

-marge avant : régle d’'insertion
-marge latérale : 1,5 m
-marge arriére : 3 m

Proximité transport
commun structurant

Non

Secteur significatif :

Non
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ETUDE DU DOSSIER

GENERALITES

Superficie plancher brute :

12 555.85 m?

Superficie terrain :

5591 m?

Hauteur en étage :

18 étages /64 m

Mode d’implantation :

isolé

Logements :

150 logements locatifs ou privés dont :
- 16 studios (10.7%)

-62de 1c.c (41.3)

-41 de 2.c.c (27.3%)

-31de 3 c.c. (20.7%)

Coefficient occupation sol
(C.0.S)

2.25

Taux verdissement (pleine
terre)

au moins 35 % (a déterminer)

Marges requises

-marge avant : reégle d’insertion
-marge latérale : 2,5 m
-marge arriere : 3 m

stationnement véhicules
routier au sous-sol :

114 unités
ratio 1 unité/90 m?

fEEEE=EE

CELLR!

FEEEEETE

- .-

7330,chemin de la Céte-Saint-Luc - Autoriser une construction d’'un batiment de 18 étages - 3002695374
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ETUDE D’IMPACT SUR LES DEPLACEMENTS

Recommandation du Bureau technique - (2 mars 2023)

. . . . ¢ NOTE DE TECHNIQUE
Le Bureau technique de I'arrondissement a pris connaissance des documents ))

composant I'étude de circulation pour le projet du 7330 Cote-Saint-Luc et compte tenu
des conclusions de I'étude, nous pensons que les impacts sur la mobilité généré par le
projet demeurent relativement faibles dans le secteur.

¥ Avenue Ashdale/Rue Robert-Burns ¥ Avenue Ashdale/Rue Robert-Burns

Chemin de la Cote-St-Luc

‘)) NOTE DE TECHNIQUE

7 IMPACTS DU PROJET

v

Afin de déterminer les impacts de I'augmentation des débits véhiculaires sur le réseau routier et de
proposer des mesures d’apaisement au besoin, les conditions anticipées apres la construction du projet

579 | 222 B (C) e 133308 |
de développement ont été examinées. : 4 .-

Chemin de la Cote-St-Luc

Le nouveau réseau a été modélisé de la méme maniére que le réseau existant avec le logiciel Synchro
10.

A la suite de la construction du projet de développement, le Chemin de la Cote Saint-Luc absorbera
'essentiel des déplacements véhiculaires. La construction du projet étudié ne changera pas W
fondamentalement les patrons de déplacements dans le secteur, ainsi les observations faites sur la AL

e
situation actuelle s’appliqueront a nouveau. g |
)
Ainsi les conditions de circulations du réseau projetées ont été modélisées a nouveau a l'aide des ﬁ [
simulations Synchro et les niveaux de service ont été dérivés. Devant la faible augmentation de débits, §
on observe que les conditions de circulation restent inchangées. 3
€
E
La Figure 7-1 présente les débits de circulation projetés aprés l'implémentation du projet de g 3l
développement. bw. J
Source : Google Satellite
O 0 25 50m
Retard (s) " . "
Fou [ AEs Niveau de service de U'intersection
% 10 10 Retard par (s)
3| 20 | 15 1 ¢ Débit par approche (véh/h)

c 35 %
D % | » f\fﬁﬁ XX~ Dt par approche (/)
;X oo {7301 Retard par approche (5)

Fiaure 7-1: Déhits nroietés nar le nroiet de dévelonnement 1 7
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RESUME DE L’ETUDE

Champs électromagnétique a 60Hz

> Le champ magnétique total est inférieur a 1,37 uT pour I'ensemble de la zone et est de I'ordre de 0,52 T en moyenne ;
> Pour le public, en général, la limite d’Exposition au champ magnétique de 60 Hz suggérée par I'lCNIRP est de 200 uT en moyenne ;
> Pour le public, en général, la limite d’exposition au champ électrique de 60 Hz suggérée par I'lCNIRP est de 4.2kV/m. L'IEEE propose 5 Kv/m (10 kV sous la ligne électrique).

Bruit acoustique
Le bruit acoustique doit étre limité a 35 dBa pendant la nuit, a 40 dBa pendant le jour et a 55 dBa pour les aires de détente extérieures. Il devrait étre assez simple en aménageant adéquatement et
en utilisant les matériaux appropriés, de concevoir le batiment de maniére a maintenir le niveau sonore, a l'intérieur du batiment et pour les aires de détentes, sous les limites prescrites

Vibrations
> La limite acceptable par la ville pour assurer le confort des résidents demande qu la vitesse particulaire résultante (VPRSs) soit inférieure a 0,14 mm/s RMS ;
> Les mesures prises sur le site ont démontrées que la RMS est de I'ordre de 0,010 mm/s sur une période de 24 h. ;
> Lors des passages de fret la RMS a atteint 0,0905 mm/s ;
> Lors du passage des trains passagers la RMS a atteint 0,054 mm/s.

Dommages a la propriété
La comparaison des vitesses particulaire résultantes (VPRs) en créte maximales déterminées lors des mesures avec les criteres de dommages fréquemment utilisés comme DIN 4150-3 ou SN 640
312A montre que les VPRs maximales enregistrées sont trés inférieures aux limites prescrites par ces normes pour des structures fragiles (monuments historiques, édifices en mauvais état).

Il apparait que le site est conforme pour I'usage auquel il est dédié

18
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ETUDE DU DOSSIER
PROJET - PERSPECTIVE

ya
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PROJET - IMPLANTATION

,/,GII‘I'V

BATIMENT PROJETE

18 ETAGES
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PROJET - PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

22
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PROJET - ELEVATION PRINCIPALE
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PROJET - ELEVATION PRINCIPALE
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PROJET - COUPE GENERALE

45

Toiture niv. mecanique_ '

&7 m meaanl |

Toiture niv. 18

Toiture voisin

42 m (15 étages)

I Toiture niv. 4

Toiture voisin
3 tages) 11m
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PROJET - COUPE GENERALE ) s

+/-20m

Les tenues d h la ligne
| projetée (position du pylone. sa hauteur et sa géométrie) sont
Seules des i i éte

A fournies par Hydro-Québec a ce stade du projet.

—feem

- o =
1 UL s UOUUOS
¥ ]
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PROJET - AMENAGEMENT PAYSAGER
©

LIMITE DE LOT

= ==w= SERVITUDE

TALUS PLANTE
OEUVRE D'ART
TALUS PLANTE
BANC DE BOIS SUR GAZON
TERRASSES ANIMEES
ENTREE STATIONNEMENT STATIONNEMENT VELO
SOUTERRAIN
'?(@ COUVERT
$00€
R,
80,?
s
STATIONNEMENT A
% £ ol VELO
P P PYLONE HYDRO-
Vi QUEBEC, REVETEMENT
v o CARROSSABLE EN GAZON
. AMENAGEMENT HORS LOT
~ PROLONGATION DU CORRIDOR
VERT ANGRIGNON-SARAGUAY
NOUE PLANTEE
[/ P 4
& 3
|\ P 2 NN
r NON DE 5M DE
* LARGE (GRANDS PROJETS —
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ETUDE D’ENSOLEILLEMENT

8HOO
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ETUDE D’ENSOLEILLEMENT

8HOO 10H0O

18H00
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7330,chemin de la Céte-Saint-Luc - Autoriser une construction d’'un batiment de 18 étages - 3002695374

PLAN D’URBANISME ZONAGE ACTUEL PROPOSE
SECTEUR / ZONE 04-20 0017 -
Commerces lourds (C.6), de gros et
AFFECTATION / USAGE Résidentielle e”treposag‘(ac(g'é)))et d'appoint Habitation (H.7)
Habitation (H)
HAUTEUR - Max 12.5m 67 m
MARGES AVANT Régles d’insertion PIIA
ETAGES Min 2 / Max 18 - 4 3 18 étages
DENSITE Min 1.0 / Max 6.0 Max 3.0 Approx. 2,25
VERDISSEMENT 35 % de verdissement en pleine terre 35%

(PP-137 = abroger le paragraphe d) de I'article 3 du PP-137)
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La direction est pour les raisons suivantes :

Considérant que le terrain est grevé d’une servitude d’Hydro-Québec qui occupe
approximativement 62 % du terrain qui limite un développement optimal et de qualité du site a
I'intérieur des parametres d'urbanisme existants;

Considérant que le requérant a déja présenté un projet de démolition accompagné d’un projet de
remplacement respectant les principaux paramétres de zonages existants, mais a démontré qu'il
ne pouvait réaliser un projet de qualité tout en respectant le taux d'implantation minimum prescrit
(35 %);

Considérant la modification en cours au plan d'urbanisme afin de permettre la réalisation de ce
projet;

Considérant que la nouvelle densité proposée permet d’'augmenter le parc de logements locatifs
dans l'arrondissement;

Considérant qu’en application du RMM il y aura une contribution financiére pour le logement social,
la réalisation de 11 % de logement familial et une contribution de 10 a 20 % de logement
abordable;

Considérant que lors de sa séance du 15 mars 2023, le CCU a formulé un avis favorable au projet.
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Dérogations au reglement d’urbanisme 01-276:

a. article 9, afin d'autoriser une hauteur maximale de 18 étages et
de 67 metres hors tout, incluant les appareils mecaniques et les
cages d'ascenseur ou d'escalier;

b. article 21, afin d'autoriser une cage d'ascenseur ou d'escalier,
sur un toit, sans avoir a respecter un retrait par rapport a une
facade;

c. article 22, afin de permettre la construction d'un chalet urbain sur
le toit du 18e eétage sans avoir a respecter un retrait par rapport a

une facade;
42
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Dérogations au reglement d’urbanisme 01-276 :

Abroger

e. article 346, afin d'autoriser un café terrasse.
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Conditions:

a) que le taux d'implantation maximal du batiment soit de 21 %;

b) que le COS maximal du batiment soit de 2,30;

c) que la hauteur du batiment ne dépasse pas 18 étages pour une
hauteur hors tout de 67 metres incluant les appareils mécanique, les

cages d'escaliers et d'ascenseur,;

d) aucune aire de stationnement extérieure pour véhicule n'est
autorisee; 44
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Conditions:

e) que les locaux d’entreposage des matiéres putrescibles situés a
I'intérieur d'un batiment aient une superficie minimale de 40 m2 et
soient maintenus a une temperature de 2°C a 7°C , aient une
surface intérieure lisse, non-poreuse, lavable et comportent un
avaloir au sol. Les matieres résiduelles non putrescibles doivent étre
entreposeées a l'intérieur du batiment dans un local d’'une superficie
minimale de 45 m>;

f) que les toits du 11e et 18e étage du batiment soient entierement
amenages d'une terrasse collective; p
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Conditions:

g) qu'un minimum de 35 % de la superficie du terrain soit planté de
végétaux en pleine terre;

h) gu’aucun climatiseur apparent ne doit étre installé sur les balcons
ou les facades;

1) qu'au moins 48 % des logements proposés soient composés de 2
chambres a coucher et plus, d’'une superficie minimale de 85 m?
pour les logements de 2 chambres a coucher et 96 m? pour les

logements de 3 chambres a coucher et plus; "
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Conditions:

j) les logements de 3 chambres a coucher et plus doivent
comprendre au moins une salle de bain complete et une salle d’eau;

K) qu'au plus 11 % des logements proposés soient de type studio.
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Objectifs et critéres de PIIA :

En plus des critéres du Réglement sur les PIIA, les critéres suivant s’appliquent:

Objectif 1: Favoriser la construction d’'un batiment de facture contemporaine qui tient compte de sa situation située a I'entrée ouest de
'arrondissement.
1° 'ensemble des fagades doivent étre traitées de maniére cohérente;
2° |'utilisation de panneaux métalliques doit étre limitée a des interventions ponctuelles dans la composition des facades;
3° l'architecture d’'un batiment est concue de maniére a minimiser les effets de réverbération sonores et les vibrations sur le
milieu;
4°le profil d’un batiment et son couronnement contribuent a rehausser la silhouette urbaine (entrée de ville);
5° la forme du batiment est élancée; le profil et les proportions du volume en surhauteur renforcent la verticalité de la
proposition;
6° sur la facade est du batiment, les saillies sont intégrées dans I'épaisseur de I'enveloppe; leur traitement participe a
I'expression architecturale et a la monumentalité du batiment;
7° les équipements mécaniques installés au niveau de la toiture sont préférablement dissimulés derriére un parapet;
8° le rez-de-chaussée ou un basilaire composent un volume a I'échelle des espaces appropriables au niveau du sol;
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Objectifs et critéres de PIIA :

Objectif 2 : Favoriser un aménagement de la propriété qui valorise le verdissement et le développement durable
1° le projet tend a optimiser le potentiel de verdissement et la plantation d'arbres sur le site;
2° I'aménagement d'une placette proposée dans la cour avant doit étre réalisée en coordination avec les interventions projetées

sur le domaine public;
3° les aménagements projetés dans la cour située du cété de la voie ferrée intégrent une noue végétalisée ou un jardin de pluie

qui participent a la stratégie de rétention des eaux de ruissellement.
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PROCESSUS . . . . . , s .
REFERENDAIRE 7330,chemin de la Céte-Saint-Luc - Autoriser une construction d’'un batiment de 18 étages - 3002695374

Avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 15 mars 2023
Adoption du projet de résolution par le conseil d’arrondissement (CA) 1 mai 2023
Consultation 17 mai 2023
Adoption, avec ou sans changement, du second projet de résolution par le CA 5 juin 2023

conseil d’arrondissement (CA)

Période pour demande d’approbation référendaire 8 jours

Adoption finale de la résolution par le conseil d’arrondissement (CA) A déterminer

(entrée en vigueur de la modification du PU)

Processus référendaire, si requis, ou entrée en vigueur de la résolution A déterminer s'il y a lieu
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1. Réception de demandes pour la tenue d’un registre

e Auvis public publié sur le site internet de I'arrondissement concernant la demande de registre;
e Dépdt de pétitions dans les 8 jours de la publication de l'avis public;

e Pour les zones de plus de 21 PHV : si 12 personnes habiles a voter d'une méme zone ont signé une
pétition = ouverture du registre pour cette zone (inclura également la zone visée);

e Pourles zones de 21 PHV ou moins : si la majorité d’entre elles signe une a signé une pétition = ouverture
du registre pour cette zone (inclura également la zone visée)

52



PROCESSUS . . : . . , s .
REFERENDAIRE 7330,chemin de la Céte-Saint-Luc - Autoriser une construction d’'un batiment de 18 étages - 3002695374

2. Tenue du registre pour demander un référendum

e Auvis public publié sur le site internet de I'arrondissement annongant la date de la tenue du registre aprés
I'adoption du réglement;

e provoquer la tenue d'un référendum, le nombre de signatures doit étre supérieur a un calcul établi a partir
du nombre de PHV issues des zones ayant déposé une demande valide pour la tenue d’un registre et de la
zone concernée, le cas échéant:

e Lorsque le nombre de PHV est de 25 ou moins : 50 % de ce nombre;

e Lorsque le nombre de PHV est de plus de 25 mais de moins de 5 000 : le moins élevé entre 500 et le
nombre obtenu par le calcul suivant = 13 + 10% du (PHV - 25);

e Dépdt du certificat du greffier a la séance du conseil d’arrondissement qui suit;

e Sile résultat du registre est positif, le CA adoptera une résolution annongant le scrutin référendaire ou le
retrait du dossier.
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3. Tenue d’un référendum

e Auvis public publié sur le site internet de I'arrondissement annoncant la date de la tenue d’un référendum;

e Une majorité simple, pour ou contre la proposition, est considérée.
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o Articles3etb6
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_ 7330,chemin de la Céte-Saint-Luc - Autoriser une construction d’'un batiment de 18 étages - 3002695374

Total: 150 logements
wlOFT ®1CHAMBRE ®2CHAMBRES =3 CHAMBRES

LOFT 16 log.

e : Arbres
Superficies en pi2 - Logements - 1 chambre 62 log. .

Niveaux Sup. | Esp. % Esp. Tech. Total 2 chambres 41 log. Article 383
vesu 2 oss | 6 1o 1420 — ——— Superficie de terrain = 5 591 m?
Hveaed 9209 o1l e 1419 Implantation du batiment = 975.5 m?
‘vaeaud 9409 | 2011 18% 11420 0cc. (40 4 55m? - 260 & 550pi?)
|Niveau 5 7033 1837 21% 8870
INiveau & sige | 1744 17 10230 1 cc. (58 2 65m” - 625 & 700pi) Terrain non construit = 4 615.5 m?
Niveau 7 8486 1744 17% 10230
Niveau 8 a6 | 1744 17% 10230 2cc.(85a90m? - 915 & 970 pid)
s e ) = Bl 1 arbre/100 m? = 4 615.5/100 = 46 arbres
Niveau 10 8486 | 1744 17% 10230) i 240
— so [ ool onl e Servitude Hydro-Québec = 3 462 m?
Niveau 12 4273 2822 40% 7095)
Niveau 13 5539 1556 2% 7095| Superficie (pi2) Salr
|Niveau 14 _ _ss39 1 _1556] 2% 7095 Superficie du site 60181 100%

B 5539 — 1556 22% 7095 Superficie non constructible du lot_ servitude HQ 37 260 62%

it 1556 22% 7095
i 5067 ! 1488 23% 6555 | au sol du batiment 10500 17%
|Niveau 18 5067 1488 23% 6555 \superficie verdi sol 31525 52% Stationnement
lm_""- 122588 I 30507, % Superficie non végétale au sol(pavé, pierre, pavage) 18 156 30% Article 560
_ — Superficie verdi du projet incluant les toits verts 36 400 60% . _ 2
o Supofﬂc:ol "" PIZz ALt es aspecas Superficie de plancher comptabilisée pour la densité 135150 SuperﬁCIe de planCher_ 1 2 556 m
p. commerclal |
| oucommune | Esp.techniques | %Esp.Tech. | Total | r -
T O T |Danshé 22 1 unité/90 m? = 12 556/90 = 140 unités

Rez-de-chaussée 8900 | 1600 15% | 10500 Nombre étages — 18 =
espacecommuntoit | 2375 | o | 2% | o35 | Nombre de logements R . e .
;,E'-}e 0 | 618 100% 618 "Nombrcd_cca_scs,slakionnemcnls/yoilurcs - 114 Propose = 114 UnlteS (SUI‘ 3 etageS)
|Gymnase + commun |Nombre cases stati / vélos int. 120
(122 étage 2o | [Nombre cases stationnement / vélos ext. S
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